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Références cordon RJ45 CAT 6A certifié

Conditionnement 
Sachet individuel

Couleurs
Noir, autres couleurs sur 
demande

Caractéristiques 
•	Catégorie : Cat 6A

•	Fréquence : 500 MHz
•	 Impédance	:	100	Ω
•	Conducteur : cuivre
•	Blindage : par paire avec feuille 

d’aluminium + général avec tresse 
aluminium

•	Norme de câblage :  
ANSI/TIA568C.2-ISO/IEC 11801

•	Gaine : LSZH

Disponible en 6 longueurs
0,5m - 1m - 1,5m - 2m
3m - 5m 

BlueLan vous propose des cordons cuivre Cat 6A	certifiés	
composant par Delta.
Ces cordons sont proposés en coloris Noir, discrets dans 
tous les environnements bureautiques ou techniques. 
Leurs gaines sont LSZH.

 0,5m  ALLCORC6ASF005NOZ LSZH

 1m  ALLCORC6ASF010NOZ LSZH

 1,5m  ALLCORC6ASF015NOZ LSZH

 2m  ALLCORC6ASF020NOZ LSZH

 3m  ALLCORC6ASF030NOZ LSZH

 5m  ALLCORC6ASF050NOZ LSZH

L Référence Gaine Coloris

Cordons cuivre RJ45 

Cat.6A S/FTP certifié


