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Applications 

• Environnements traditionnels: bureaux, commerces, agences, cabinets, 

appartements…

• Milieux et environnements bruyants: usines, ateliers, lieux publics…

• Locaux exigeant le silence: studios d’enregistrement, milieux hospitaliers…

• Pour aider les personnes malentendantes…

Fonctions 

• Sonnerie sur réception d’appel, avec réglage du volume à 6 niveaux (jusqu’à 107dB) 

et 8 mélodies personnalisables, une mélodie peut être attribuée à un appelant 

• Mode silencieux, coupure sonnerie

• Clignotement du flash sur réception d’appel, avec ou sans éclairage au repos

• Eclairage en permanence

• Aucun éclairage et pas de clignotement

• Contact sec supplémentaire

• 2 ports Ethernet Internet/PC (bridge/router)

Sonnerie Decibel SIP
Sonnerie et avertisseur lumineux intégré

Description 

Sonnerie supplémentaire, puissante (jusqu’à 107dB) avec flash 

lumineux de haute intensité intégré, déployable sur réseau SIP 

(serveurs VoIP et ToIP).
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Sécurité

• Mot de passe Administrateur et Utilisateur

• TLS

Administration

• Configuration Interface Web 

• Auto-provisioning via http - FTP - TFTP - HTTPS 

• Mise à jour automatique du firmware
Caractéristiques

• Consommation: 130 mA
• Dimensions: 151 x 81 x 33 mm 
• Poids: 350 gr.

Sonnerie Decibel SIP
Sonnerie et avertisseur lumineux intégré

SIP

• Alimentation PoE - IEEE 802.3af 

• Interopérabilité IPBX, protocole SIP v2 (RFC 3261)

• Mode P2P

• Client DHCP – PPPoE - @IP fixe

• Network Address Translation (NAT)

• Support serveur redondant (DNS - Proxy)

• Synchronisation date et heure par SNTP

Raccordement et réglages faciles

Le raccordement et les réglages sont accessibles sans ouverture du 

boîtier.


