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Description 

• Téléphone / Interphone sans clavier et 1 bouton d’appel
• Renforcé, étanche IP65 et anti-vandales IK09

• Appel direct en mains-libres par appui bouton

• Conforme à la loi ‘Handicap’ (PMR)
• Aides fonctionnelles à l’utilisation par éclairage de pictogrammes et diffusion de messages vocaux
• Large marquage SOS en rouge

• Large bouton d’appel (19mm) en saillie, avec appui facilité, surligné en rouge
• Inscription en Braille, en relief dans la matière

• Boucle à induction magnétique pour les porteurs de prothèses auditives

Applications 

• Lieux publics (aéroports, gares, métros, parkings, musées…)
• Sécurité des secteurs publics, privés ou industriels: accès automatiques aux

services de police, pompiers, gardiennage… 
• Conçu spécialement pour s’intégrer aux solutions d’interphonie Depaepe, 

destinées aux ERP (établissements recevant du public), EAS (espaces 

d’attente sécurisés) et IGH (immeubles de grande hauteur)
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SecurAccess PMR 
Compact SOS
Téléphone / Interphone d’appel d’urgence 
Conforme à la loi ‘Handicap’

• Appel direct de numéros pré-enregistrés par appui bouton

• Numérotation en chaîne sur occupation ou non-réponse (jusqu’à 5 numéros 
et 9 cycles d’appel)
• Décroché et raccroché manuels ou automatiques

• Programmation locale ou à distance

• Possibilité de ‘boost’ mains-libres (+10dB)

• Contact sec supplémentaire

• Résistance chauffante

Fonctionnalités

Caractéristiques 

• Boîtier alu renforcé anti-vandales IK09

• Etanche IP65, prévu pour une installation extérieure

• Sauvegarde mémoire sur EEPROM

• Vis anti-vol, grille de protection HP 

• Montage en saillie ou encastré

• Alimentation secteur incluse

• Dimensions (HxLxP en mm): 168 x 115 x 48

• Poids: 1,280kg

Détails de la 

face avant

Large bouton 
avec Braille


