
 
   
 
 
 
 
  

NON. Description 

1 ENTRÉE CA 

2 HDMI CONTRIBUTION 

3 VGA CONTRIBUTION 

DS-D5027FN  
MONITEUR LED 27”  

Interfaces physiques 

 

Modèles disponibles 
 

DS-D5027FN 

 
• Technologie de rétroéclairage par LED avec Full HD 

1920×1080  
• Angle de vue : 178°(H)/178°(V) 
• Menu d'utilisation convivial 
• High reliable components for 7×24 working 
• 1 Interface d'entrée HDMI 1.3 
• Trois modes d'image pour s'adapter à différents 

environnements 
• Prise en charge de la technologie logicielle à spectre étalé 

pour réduire les rayonnements électromagnétiques 
• Support VESA 

Caractéristiques et fonctions 



 
 
 

 
Remarque : Toutes les spécifications mentionnées ci-dessus sont sujettes au produit réel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Modèle  DS-D5027FN 

Écran LCD 

Rétroéclairage Rétroéclairage TFT- LED 

Dimension 27” 

Résolution de travail 
optimale 1920 ×1080@60Hz 

Luminosité 300 cd/m² 

Contraste 1000 : 1 

Temps de réponse 14 millisecondes 

Couleur 16,7M 

Zone active 598 × 336 millimètre 

Angle de vue Horizantal 178 ° , vertical 178 ° 

Interfaces Entrée VGA 1 

Entrée HDMI 1 

Général 

Matériau du boîtier Plastique 

Couleur du boîtier Le noir 

Trou de montage mural 1 00 ×1 00 mm 

Vis de montage mural M4 

Haut-parleurs N / A 

Alimentation électrique  100 à 240 V CA , 50/60 Hz 

Consommation d'énergie ≤ 40W 

Consommation d'énergie en 
veille ≤ 0,5W 

Température de travail 0 à 40 º C (32 à 104 º F ) 

Humidité de travail 10 à 90 % 

Température de stockage -20 à 60 º C (- 4 à 140 º F ) 

Humidité de stockage 5 à 95% 

Dimensions 614× 454 × 226mm 

Dimensions de l'emballage 675× 547 × 136 mm 

Poids brut 5,62 kilogrammes 

Poids net 4,06 kilogrammes 

Accessoire 

Câble VGA 1 

Cordon d'alimentation 1 

Manuel de l'Utilisateur 1 

Spécifications 



 
   

 
 
 

Dimensions (unité : mm) 


