
Fonctionnalités

 Ì  Appel direct en « mains-libres » de numéros  

pré-enregistrés par appui sur un bouton d’appel

 Ì  Aides fonctionnelles à l’utilisation par éclairages  

de pictogrammes et diffusion de messages vocaux 

(cf. Loi « Handicap »)

 Ì  Boucle à induction magnétique pour les porteurs  

de prothèses auditives (cf. Loi « Handicap »)

 Ì Décroché et raccroché manuels ou automatiques

 Ì  Commande d’ouverture de gâche de porte à distance 

(pilotée par le destinataire de l’appel) ou localement 

par composition de code à l’aide du clavier en façade

 Ì Commande de bouton de sortie

 Ì  Numérotation en chaîne (jusqu’à 5 numéros  

par bouton) et jusqu’à 9 cycles d’appel

 Ì Programmation locale ou à distance

 Ì Contact sec supplémentaire

 Ì Résistance chauffante

 Ì Possibilité de « boost » mains-libres (+10 dB)

Portier téléphonique audio 

Conforme à la Loi « Handicap »

SECURACCESS PMR



Description

 ÌBoitier alu renforcé anti-vandales (IK09)

 ÌVis anti-vol, grille de protection HP

 ÌÉtanchéité IP65 – prévue pour une installation extérieure

 ÌVentilation naturelle

 ÌMontage en saillie ou encastré

 ÌSauvegarde mémoire sur EEPROM

 ÌÉclairage des touches, du clavier et du porte-étiquettes

 ÌClavier avec marquage en braille

 Ì  Modèles sans clavier de 1 à 8 boutons, avec clavier  

de 1 à 4 boutons

 ÌModèle Compact (mini platine), 1 à 2 boutons d’appel

 ÌAlimentation secteur incluse

SecurAccess PMR – 12 modèles 

 ÌSecurAccess PMR sans clavier – 6 modèles

 ÌSecurAccess PMR avec clavier – 4 modèles

 ÌSecurAccess PMR Compact – 2 modèles 

SECURACCESS PMR

Description
SecurAccess 

PMR sans 
clavier

SecurAccess 
PMR avec 

clavier

SecurAccess 
PMR 

Compact

Nombre de boutons d’appel
1, 2, 3, 4, 6 

ou 8
1, 2, 3 ou 4 1 ou 2

Dimensions (HxLxP, mm) 295 x 125 x 51 295 x 125 x 51 205 x 130 x 43

Dimensions perçage 
encastrement (HxLxP, mm)

235 x 104 x 57 235 x 104 x 57 168 x 115 x 48

Coloris
Aluminium

(Rouge en option)

Aluminium
(Rouge en option)

Aluminium
(Rouge en option)
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