
 
Général  

Type de Produit  Téléphone VoIP  

Plates-formes 
compatibles  

Business Communications Manager (BCM), Succession Communication 
Server 2000, Succession Communication Server for Enterprise 1000, 
Meridian 1  

Caractéristiques du téléphone  

Services d'appel  Messagerie vocale, ID d'appelant, Appel en instance, Renvoi 
automatique, Transfert d'appel, Mise en attente d'appel  

Type de composition  Clavier  
Lieu de composition  Base  

Fonction audioconférence Oui  
Mains libres  Oui (numérique bidirectionnel)  

Recomposition 
automatique  Oui  

Fonctionnement par 
menu  Oui  

Boutons de fonction  Touche répertoire, touche casque micro, touches de navigation 
dans les menus, bouton de mise en attente  

Nombre de boutons 
programmables  6  

Réglage du volume  Oui  
Réglage de la sonnerie  Oui  

Indicateurs  Avertisseur lumineux, indicateur de message vocal  
Micrologiciel évolutif  Oui  

Fonctions 
supplémentaires  Rappel automatique  

Téléphonie IP  

Fonctions principales  Commutateur Ethernet intégré  
Codecs vocaux  G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a  

Qualité de service  IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p 
Attribution des adresses IP  DHCP, statique  

Prise en charge Power Over Ethernet (PoE) Oui  
Nombre de ports réseau  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX  

Affichage  

Type  Affichage à cristaux liquides - monochrome 
Emplacement de l'affichage Base  
Informations sur l'affichage Date, heure  

Divers  

Placement / 
montage  Mural, plateau de table  

Accessoires 
inclus  Adaptateur d'alimentation  

Certificats de 
conformité  

EN 60950, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 
Class B, AS/NZ 3548 Class B, FCC Part 15 B, ACA TS001, RoHS  

Alimentation  

Type Adaptateur d'alimentation - externe 

Dimensions & Poids (base)  

Largeur  20.8 cm Hauteur 16.8 cm 
Profondeur 16.5 cm Poids  780 g  


